
COMPUPRINT BM2530W KISA KULLANIM TALİMATLARI 

ÖNCELİKLE ÜRÜNÜNÜZÜ İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DLERİZ. 

ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE BİRKAÇ ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMEYİ AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNARIZ. 

OLDUKÇA ÖNEMLİ BU BİLGİLENDİRMELERE KULLANICILARIN DİKKAT ETMESİNİ ÖNEMLE RİCA EDERİZ. 

1. MAKİNENİZİN TÜM TESTLERİ TESLİMAT ÖNCESİ YAPILMIŞTIR.

2. TÜM GERGİNLİK VE YAPIŞTIRMA SICAKLIK AYARLARI, KAĞIT TUR AYARI YAPILMIŞTIR.

3. SİZE ÜRÜN KAĞIT YÜKLÜ BİR BİÇİMDE GELECEKTİR.

4. LÜTFEN GERGİNLİK VE KAĞIT TUR AYARI VİDALARINA DOKUNMAYINIZ!!! AYAR VİDALARI

AŞAĞIDAKİ RESİMLERDEKİ GİBİDİR.

MAKİNEYE YENİ KAĞIT TAKILMASI 

KAĞIT SIKILIK AYAR VİDASI 

BU VİDA AYARLANMIŞ BİR BİÇİMDE SİZE GÖNDERİLDİ. 

BU AYAR İLE OYNAMAYINIZ 

ÇEMBER UZUNLUK AYAR VİDASI 

BU MAKİNENİN AÇILAN KAPAĞI ÜZERİNDE 

BULUNUR VE  KAĞIT ÇEMBERİNİN 

UZUNLUK AYARINI YAPAR. UZUNLUK 

AYARLARI YAPILMIŞTIR. BU AYAR İLE 

OYNAMAYINIZ. 



1. MAKİNENİZDE KULLANDIĞINIZ KAĞIT BİTTİĞİNDE, YENİ KAĞIT YÜKLEMESİNİ AŞAĞIDAKİ 

MADDELERE GÖRE YAPINIZ. 

 

a. Öncelikle makinenizi arka kısmında bulunan açma kapatma tuşundan kapalı konuma 

getiriniz. 

b. Kağıt önünde bulunan plastik kapağı kendinize çekerek yuvasından çıkartınız. 

 

c. Yeni kağıt rulosunu resimde gözüktüğü şekilde soldan sağa doğru gelecek şekilde 

yükleyiniz. Kağıdın ucu sol alt taraftan makineye girecektir. 

 

d. Kilit mekanizmasının sağ üzerinde bulunan metal çubuğu yönü yukarı bakacak şekilde 

yukarı doğru çeviriniz. 

 



e. Üzerinde + ve – işaretlerinin bulunduğu sarı ayar vidasının sağ üst kısmında bulunan 

kilit mekanizmasını kendinize çekerek sağa doğru çeviriniz ve kilidi açınız.  

 

f. Kağıdınızı alarak resimde gözüken şekilde silindirlerin arasından geçiriniz ve ileri doğru 

itiniz. 

 

 

 

 

 



g. Kağıdınızı silindirlerin sağ tarafında bulunan mekanizmaların altından geçirerek 

resimdeki şekilde ilerletiniz ve yukarıya kadar uzatınız.  

 

h. Yolun düzgün bir biçimde ilerlediğini kontrol ettikten sonra kilit mekanizmasını 

kendinize doğru çekerek sola çevirip yuvasına oturtturunuz.metal çubuğu yönü 

aşağıya bakacak şekilde eski konumuna getiriniz.  

 

 

 

 

 

 



i. Kağıt bant koruma plastik kapağını düzgünce yerine yerleştirip kağıt bant ı sıkıştırınız.  

 

j. Makine ön kapağını kapatınız. 

k. Makinenizi arkada bulunan açma kapama tuşundan açınız. 

l. Makine açıldığında ON/OFF tuşu yanıp yanıp sönecektir. Bu ışık sürekli yanmaya 

devam ettiğin de makineniz kullanıma hazır hale gelecektir. 

m. Yukarı doğru ilerlettiğiniz kağıt bantı dayama koluna elinizle sıkıştırarak BAŞLAT 

butonuna basınız. Bu butona bastığınızda makine çalışacak ve bir tur atacaktır. Tur 

tamamlandıktan sonra makineniz bantlama yapmaya hazır hale gelecektir.  

 

 

Kağıdınızı sıkıca 

bu kola 

dayayarak 

tutunuz ve start 

tuşuna basınız 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTEK İHTİYACI DUYDUĞUNUZDA AŞAĞIDAKİ NUMARALARDAN BİZE ULAŞABİLİR VE TEKNİK 

DESTEK ALABİLİRSİNİZ. 

 

1. 0216 339 8800 

2. 0532 266 0209 

3. 0533 527 1130 

4. 0533 527 1129 

5. 0539 514 4200 

Yeni kağıt yükleme 

yönü 

Kağıt 

koruma 

plastiği 

Kilit anahtarı Metal çubuk 


